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APLIECINAJUMS

ELektrostacijas (adrese) blvju un elektroietaises (genergjoso iekartu sérijas Pasiititais: AS "Sadales fikls" Lietas numurs:
55 i igti. Ti i " Tkls" i 1 asuftitajs: agaales UuKis
) montaZas darbi ir pabeigti. Tie Atbilst AS "Sadales tikls" Tehnisko prasibu ] BIS-BIL-350153-6302

bavniecibas un elektroietaiSu ierikoSanas reglament&joSo normativu aktu

prastbam. Elektroietaisém veiktie mérfjumi atbilst ekspluatacijas normam. Shéma un SES uzstadiSana

uzradttie tehniskie dati shéma atbilst situacijai objekta. Apliecinu, ka elektrostacijas "Saule", Cesvaines pagasts, Madonas nov.
generéjosSo iekartu aizsardzibas iestatfjumi atbilst "Tikla kodeksa elektroenergijas TS ELT-12[ b/m
nozaré" un standarta LVS EN 50549-1:2019 vai LVS EN 50549-2:2019 prasibam.
Elektrostacija ir sagatavota parbaudei ar sprieguma ieslégSanu.

Buvdarbuvaditls Elektrostaquas piesléguma ST
T elektriska shéma

Sis apliecinajums ir parakstits ar dro$u elektronisko parakstu un satur laika zimogu





